DPS-D.1.1-SO01-AST-002

SKLADBY KONSTRUKCI

Skladby konstrukci
Z1. Skladba obvodové stény - stavajici
Ozn. i TL. . Fyzikalni vlastnosti Poznamka
Ozn. Nazev vrstvy Rozmér - ) .
vPD vrstvy g Au [[W/mK] | plkg/m3] | U\ [W/(m’K)] (kotveni, pfesahy, dilataci atd.)
- Vnitfni malifsky natér - - - - -
- Vnitfni vdpenna omitka 10 - 6 0,87 1600
21| - Cihly pIné palené 600/750 - 9 0,86 1800 -
- Venkovni stukova omitka 65 - 20 0,49 1650
- Venkovni stukova omitka 10 - 20 0,49 1650
P1. Skladba podlahy terasy - stavajici
Ozn. i TL. . Fyzikalni vlastnosti Poznamka
Ozn. Nazev vrstvy Rozmér - ) .
vPD vrstvy g Au [[W/mK] | plkg/m3] | U\ [W/(m’K)] (kotveni, presahy, dilataci atd.)
- Vnitfni malifsky natér - - - - -
- Vnitfni vdpenna omitka 10 - 6 0,87 1600
- Zelezobetonova deska 100 - 23 1,43 2300
- Heraklit 35 - 2,5 0,13 1260
- Lepenka A333 - - - - -
P1 - Skvarobeton 140 - 6 0,52 830 1,24
- 3x Lepenka A333 - - - - -
- Podkladni geotextilie 2 - - - -
- Malta 15 - 14 0,97 840
Kamenna dlazba 25 - - - -
) Spadova betonova mazanina + Zivicnd hydroizolace + 155 ) 17 123 2100 *hydroizolace je zatazena cca 100-150 mm na svislé strany a ukonéena
kamenna dlazba na podloZzkach ! systémovou listou
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P2. Skladba podlahy terasy - navrhovana

Ozn. B TL. . Fyzikalni vlastnosti Poznamka
Ozn. Nazev vrstvy Rozmér > L. i .
vPD vrstvy ni-l Au [[W/mK] | plkg/m3] | U\ [W/(m’K)] (kotveni, pfesahy, dilataci atd.)
- Vnitfni malifsky natér - - - - - -
- Vnitfni vdpenna omitka 10 - 6 0,87 1600 -
- Zelezobetonova deska 100 - 23 1,43 2300 -
1 Spadovy beton 20- 119 - 17 1,23 2100 *dilatace dle technologického predpisu vyrobce
2 Asfaltovy penetracni natér - - - - - -

* modifikovany asfaltovy pas (SBS)

* kombinovana nosna vlozka z hlinikové félie a skelné

3 Parozdbrana - SBS modifikovany pas 4 - min.375000 0,21 1100 * horni a spodni povrchova tprav samolepici pasy + spalna PE fdlie
(bodové nataveno)

* prfesahy min. 100-150mm

4 Tepelnd izolace - podlahovy polystyren EPS 200S nebo XPS 60 - 40 0,034 1270 -

P2 0,49 * nehnijici netkané textilie z syntetickych vlaken (PP,PE)
* pfesahy min 100mm

* gramaz 300g/m2

* pfipevnéno pomoci pfechodovych prvku

5 Podkladni geotextilie 2 - - - -

* félie na bazi mékceného PVC-P
*vyztuzena sklenym vldknem

6 Hydroizolacni félie 1,5 - 15800 0,35 1400 * pfesahy min.50-80mm

* délka svaru min.30mm

* svislé ukonéeni 150 mm na dlazbu

* nehnijici netkané textilie z syntetickych vlaken (PP,PE)
* pfesahy min 100mm

7 Ochrannad geotextilie 2 - - - - Y

* gramaz 300g/m2

* pFipevnéno pomoci pfechodovych prvku
8 Betonova dlazba véetné rektifikacnich terca 40 (35-220) | 400x400 - - - * 35-220 - vyska tercl




