DPS-D.1.1-S001-AST-003: TEPELNE TECHNICKE POSOUZENI

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY- DPS
Vypracoval: Ing. Libor Machacek
V Ostravé dne 12.8.2013



- % TEPELNE TECHNICKE POSOUZENI
DOKUMETACE PRO PROVADEN{ STAVBY

1. PODLAHA TERASY - P2

VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi CSN 730540-2 (2011)
Nazev konstrukce: P2

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 15,0C
Navrhova venkovni teplota Tae: -15,0C
Teplota na vnéjsi strané Te: -15,0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 16,0 C
Relativni vihkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Cislo  Nazev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Omitka vapenna 0,010 0,870 6,0
2 Zelezobeton 1 0,100 1,430 23,0
3 Beton hutny 2 0,020 1,300 20,0
4 Icopal Alu-Villatherm 0,004 0,210 375000,0
5 Rigips EPS 200 S Stabil (1) 0,060 0,034 40,0
6 Alkorplan 35 177 0,0015 0,160 20000,0

I. PoZadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v SN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,769+0,030 = 0,799
Vypoctend primérna hodnota: f,Rsi,m = 0,885

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pripustnou vihkost na vnitfnim povrchu 80% (kritérium
vylouceni vzniku plisni).

Prdmérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo tepelné mosty a vazby) neni nikdy
minimalni hodnotou ve vSech mistech konstrukce. Nelze s ni proto prokazovat plnéni pozadavku na minimalni povrchové
teploty zabudované konstrukce vcetné tepelnych mostl a vazeb. Jeji prevyseni nad poZadavkem naznacuje pouze
moznosti plnéni poZzadavku v misté tepelného mostu ci tepelné vazby.

Il. Pozadavek na soudinitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v SN 730540-2)

Pozadavek: U,N = 0,75 W/m2K
Vypoctend hodnota: U = 0,49 W/m2K
U< U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mostl (napf. krokvi v zateplené Sikmé strese).

Ill. Pozadavky na $iteni vlihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozstvi kondenzatu musi byt nizsi nez rocni kapacita odparu.
3. Ro¢ni mnoistvi kondenzatu Mc,a musi byt nizsi nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plosné hmotnosti materidlu (nizsi z hodnot).

Vypoctené hodnoty: V kci nedochazi pti venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.

POZADAVKY JSOU SPLNENY.



