Ing. Stépdn Dubovy

Teslova 2, 702 00 Ostrava — Privoz tel. 59. 6134552

1CO: 12094277

Akce

Zadavatel

mobil: 605. 151527, e-mail: dubovy@volny.cz

Ttinec, objekt Gymnazia, Komenského 713,

Stavebni upravy — oprava havarijniho stavu terasy nad
hlavnim vstupem do objektu a samotného hlavniho vstupu
Gymnazium Ttinec, pfispévkova organizace, Ttfinec

Statické posouzeni

Na zéklad¢ projektové dokumentace, kterou vypracoval pan Ing.
Libor Machacek jsem vypracoval statické posouzeni na vySe
uvedenou akci. Jako podklad pro vypracovani posudku slouzila
prohlidka objektu dne 22. ¢ervna 2013 a plivodni dokumentace.
Stavajici terasa je puidorysnych rozméra 10,30 x 3,30 metrd. Je
provedena Spatné¢ dlazba, spady 1 hydroizolace. Je proto navrzeno
odbourani stavajicich souvrstvi az na Zelezobetonovou desku
tloustky 100 mm. Na stavajici zelezobetonovou desku bude
provedena nova tepelnd izolace a nové souvrstvi véetné dlazby.
Stavajici Zelezobetonova deska je dimenzovana dle ptivodni CSN
73 0035. Vzhledem k tomu, Ze neni znama stavajici vyztuz desky je
posuzovan pouze pomér puivodniho a nového zatiZzeni na stavajici
konstrukci. Prohlidkou objektu bylo zjisténo, Ze stavajici nosna
zelezobetonova konstrukce nevykazuje zadnou deformaci. Je pouze
patrné zateCeni do nosné konstrukce objektu.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o upravu stavajici bytové jednotky a
neni ménén ulel objektu (bytova jednotka) je podle CSN ISO
13822 — Hodnoceni existujicich konstrukci postupovano podle
ptvodnich CSN.

Vypocet zatiteni stavajici konstrukce: CSN 73 0035
Heraklit 35 mm * 3 kN.m™ 0,10 kN.m™
skvarobeton 140 mm * 10 kN.m™ 1,40 KN.m™
lepenky a geotextilie 0,20 kKN.m™
spadova vrstva z betonu ¢ cca 75 mm * 23 kN.m™1,70 kN.m™
Dlazba 25 mm 0,60 kN.m'l1

Celkem q (normové) 4,00 KN.m’
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Vypocet zatizeni navriené konstrukce: CSN 73 0035
spadova vrstva z betonu

¢ cca 20 - 120 mm * 23 kN.m® 1,70 kN.m™

T1 60 mm 0,10 KN.m™

HI 0,10 KN.m™
Dlazba + maltové loze 50 mm 1,20 KN.m™
Celkem q (normové) 3,10 kKN.m™

Nové piitizeni 3,10 kKN.m™ < neZ stavajici zatizeni 4,00 kN.m™
Nejasnosti konzultovat s projektantem.

Staticky vypocet prokazal, Ze navrzené konstrukce vyhovi.
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